红河州中医医院视频监控项目参数
	序号
	名称
	规格型号及配置要求
	单位
	数量
	备注

	1
	400万星光级网络高清摄像头
	1.具有400万像素 CMOS传感器。

2.具有不小于1/1.8"靶面尺寸

3.最低照度彩色：0.0005 lx。4.内置暖白光补光灯。5.补光距离不小于60米。6.动态范围不小于106dB。7.信噪比不小于62dB。8.需支持IP67防尘防水。9.需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作
	个
	5
	

	2
	400万星光级全彩半球
	1.具有400万像素 CMOS传感器。

2.最大分辨率2560x1440。

3.在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级

4.白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。5.彩色模式下，当环境照度低于一定值时，样机可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。
	个
	18
	

	3
	硬盘录像机
	1.具有2个HDMI接口、2个VGA接口、1个CVBS接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置16块SATA接口硬盘；
	台
	1
	

	4
	监控硬盘
	10T
	块
	9
	

	5
	24口千兆交换机
	1、 产品类型为千兆以太网，背板带宽为48Gbps，包转发率为36Mpps，具有24个千兆电口，支持802.1Q VLAN，MAC地址表为16K，支持通过WEB管理界面、MACC云平台、手机APP进行管理配置。
	台
	2
	

	6
	16口千兆交换机
	 拥有16个端口，支持10/100Mbps传输速率；背板带宽为32Gbps，包转发率为11.9Mpps；MAC地址表大小为8K。
	台
	2
	

	7
	8口POE交换机（铁壳）
	支持PoE供电、具有8个千兆以太网端口；可过滤非法的MAC地址、管理员分级管理和口令保护、支持硬件CPP（内容保护协议）等
	台
	1
	

	8
	6口POE交换机（铁壳）
	支持PoE供电、具有6个千兆以太网端口；可过滤非法的MAC地址、管理员分级管理和口令保护、支持硬件CPP（内容保护协议）等
	台
	5
	

	9
	6口POE交换机（铁壳）
	支持PoE供电、具有6个千兆以太网端口；可过滤非法的MAC地址、管理员分级管理和口令保护、支持硬件CPP（内容保护协议）等
	台
	4
	

	10
	8口千兆路由器
	1、‌网络协议‌：WiFi 5；2、‌最高传输速率‌：1267Mbps；3、‌2.4GHz传输速率‌：400Mbps；4、‌5GHz传输速率‌：867Mbps；5、‌网络接口‌：1个10/100/1000Mbps WAN口，3个10/100M/1000Mbps LAN口。
	台
	1
	

	11
	千兆无线AP
	支持高达1167Mbps的传输速率，同时支持2.4GHz和5GHz双频段，其中2.4GHz频段支持300Mbps的速度，5GHz频段支持867Mbps的速度。采用内置全向天线，同时支持PoE供电和本地供电方式，方便安装和部署

	个
	8
	

	12
	千兆无线网桥
	 支持IEEE 802.11b/g/n标准；具有1公里的无线传输距离，以及高达300 Mbps的空口传输速；支持通过Web、客户端和APP进行统一管理，以及拓扑可视化和智能运维。
	对
	2
	

	13
	监控显示器
	24寸
	台
	1
	

	14
	六类网线
	国标超六类纯铜网线（300米/箱）
	箱
	3
	

	15
	室外监控电源线
	2x1.0（200米/卷）
	卷
	1
	

	16
	4芯室外光纤线
	
	米
	150
	

	17
	千兆光纤收发器
	
	对
	2
	

	18
	施工辅材及安装调试
	水晶头、插线板、电源线、扎带、弯头、光纤熔接等
	批
	1
	

	报价（总价）
	


